[ Citylife M ] SEMI-DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0910CLM..

GRAZIE AL DESIGN CURATO SI ADATTA
AD AMBIENTI DI PRESTIGIO

SCHIENALE IMBOTTITO SCHIUMATO A
FREDDO

SUPPORTO LOMBARE INTEGRATO
REGOLABILE IN ALTEZZA
BRACCIOLI FISSI INTEGRATI NELLO
SCHIENALE

TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1

Meccanismo sincro integrato nel sedile
autoregolante, bloccabile in 4 posizioni

Ruote piroettanti gommate frenate - diamentro
6,5cm

Base in poliammide nera

m“ Tempo utilizzo indicativo Meccanismo COLORI :
n

VERDE GRIGIO  TORTORA

CHIARO SCURO
Permette il movimento sincronizzato

tra sedile e schienale e il blocco dello n

schienale nella posizione desiderata. ~ CHIANTI

é* ATALY

SINCRO

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.




1 f

SCHEDA TECNICA

[ Citylife M ]

MOD. 0910CLM..

Tipologia sedia

Semi-direzionale

Colori disponibili

14 tortora; 21 verde chiaro; 88 grigio scuro; 90 rosso chianti

Meccanismo integrato al sedile con 4 posizioni di blocco autoregolante
Altezza totale 98,5-111cm

Altezza seduta (da terra) 42-51cm

Profondita totale 49,5cm

Profondita seduta 45,5cm

Larghezza sedile 48 cm

Larghezza sedile con braccioli 60,5cm

Altezza braccioli da terra 64,5cm

Tipologia braccioli integrati nello schienale, fissi.

Altezza schienale 56,5cm

Larghezza schienale 46.cm

Schienale traspirante No

Supporto lombare Regolabile in altezza

Regolazione schienale No

Sedile regolabile in profondita No

Sedile intercambiabile No

Portata massima 110Kg

Ruote ruote gommate piropettanti diam. 6,5 cm
Diametro base 70cm

Materiale base

Poliammide colore nero

Peso sedia

21kg

Materiale di rivestimento seduta

Tessuto 100% poliestere FR riciclato e riciclabile

Materiale di rivestimento schienale

100% poliestere

Resistenza all'abrasione

Tessuto - 100.000 cicli +- 20%(Martindale) uni eniso 12947:2000

Materiale imbottiture sedile

schiumato a freddo

Materiale imbottiture schienale

schiumato a freddo

Spessore imbottitura 50 mm
Imbottituraignifuga no
Tessuto ignifugo Si
Classe ignifuga tessuto classe 1

Pulizia imbottiture

Usare con regolarita I'aspirapolvere. Non spazzolare. Non utilizzare materiali abrasivi.

Garanzia

3 anni

Certificazioni

EN 1335:2020 Tipo B - conforme al D.Lgs. 81/2008 - conforme ai CAM

Articoli opzionali

Tempo di utilizzo indicativo

12h
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