
COLORI STRUTTURA / SEDILE-SCHIENALE : Garanzia Made Tempo utilizzo indicativo Meccanismo

Garanzia estensibile fino a 5 anni.
Chiedi al tuo Punto Vendita Buffetti di fiducia.

[ Prestige ]

SCHIENALE TRAPUNTATO IN VERA PELLE 
BOVINA CON SUPPORTO LOMBARE 
INTEGRATO. SCHIENALE POSTERIORE E 
PARTI LATERALI IN SIMILPELLE.

COMODO SEDILE SAGOMATO CON 
RINFORZO E ARROTONDATO PER 
CONSENTIRE MASSIMO CONFORT E 
FAVORIRE LA MICROCIRCOLAZIONE 
DELLE GAMBE

Confortevole meccanismo sincro bloccabile in più 
posizioni

Ruote di sicurezza frenate a doppio raggio adatte 
a pavimenti in moquette

Solida base in acciaio cromato diametro 72 cm

CODICE MODELLO 
0688PRE90

NERO

COLORE : 

DIREZIONALE

SINCRO
Permette il movimento sincronizzato 

tra sedile e schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione desiderata.



SCHEDA TECNICA

Tipologia sedia Direzionale

Colori disponibili nero

Meccanismo SIncro multi-blocco, con regolazione peso, elevazione a gas.

Altezza totale 110-120 cm

Altezza seduta (da terra) 42-51 cm

Profondità totale 72 cm

Profondità seduta 48 cm

Larghezza sedile 52 cm

Larghezza sedile con braccioli 71,5 cm

Altezza braccioli da terra 68-87 cm

Tipologia braccioli Set braccioli in polipropilene con staffe in acciaio, regolabili in altezza

Altezza schienale 68 cm

Larghezza schienale 52 cm

Schienale traspirante no

Supporto lombare integrato

Regolazione schienale reclinabile

Sedile regolabile in profondità no

Sedile intercambiabile no

Portata massima 110 Kg

Ruote 5 ruote autofrenate diam. 5 mm  

Diametro base 72 cm

Materiale base acciaio cromato

Peso sedia 26,6 kg

Materiale di rivestimento seduta Parti anteriori in vera pelle , posteriore e laterale in similpelle

Materiale di rivestimento schienale Pelle e similpelle

Resistenza all'abrasione 50000 cicli

Materiale imbottiture sedile poliuretano espanso flessibile

Materiale imbottiture schienale Poliuretano espanso flessibile

Spessore imbottitura Schienale 5 cm Sedile 6 cm, Sedile e schienale: 40,-kg/m³

Imbottitura ignifuga no

Tessuto ignifugo no

Classe ignifuga tessuto ---

Pulizia imbottiture Usare con regolarità panno umido,  non utilizzare materiali abrasivi.

Garanzia 3 anni

Certificazioni DIN EN 1335 -1-2 + Marchio GS

Articoli opzionali ---

Tempo di utilizzo indicativo 8 h
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